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Nedap kündigt die Einführung einer neuen Lesegerät-Serie an: Convexs®  

Nedap N.V. Security Management führt eine neue Lesegerät-
Serie ein, die außergewöhnliches Design mit neuer 
Funktionalität vereint.  

Nedap N.V. Security Management kündigt die Einführung einer 
neuen Lesegerät-Serie an. Diese neuen Geräte zeichnen sich durch 
ihr außergewöhnlich schlankes Design und eine breite Palette an 
Leseoptionen aus.   

Convexs® MN80

 

Die Convexs®-Serie wird in verschiedenen Versionen erhältlich sein. Das Modell mit der 
umfangreichsten Funktionspalette, der Convexs® MN80, ist mit einer Dual-Lesetechnologie 
ausgestattet, die sowohl MIFARE®- als auch NEDAP XS-Daten verarbeiten kann. Das Convexs® M80 
kann dagegen nur MIFARE® -Daten lesen. Convexs® MN80 und M80 können Daten der Formate 
MIFARE CSN und Sektordaten lesen. Beide Geräte unterstützen MAD.  

Am Namen der neuen Serie lässt sich erkennen, dass das Design ein ganz wesentlicher Faktor bei 
der Neuentwicklung war. Der Name Convexs ist abgeleitet aus dem Lateinischen "convexus" und 
nimmt Bezug auf das bogenförmige Design. Alle Convexs®-Lesegeräte sind für die 
Oberflächenmontage oder für die Unterputzmontage erhältlich. Die Ausführung für die 
Unterputzmontage wurde speziell für die Unterbringung in einer Anschlussdose entwickelt.   

Alle Modelle verfügen über drei verschiedene, konfigurierbare Schnittstellen: Wiegand, RS485 und 
RF. Durch den Wiegand-Ausgang ist das Gerät extrem vielseitig einsetzbar, da es dadurch in 
Dritthersteller-Systeme integriert werden kann.   

So bietet das AEOS Security Management System dank der Convexs®-Serie sichere MIFARE-®-
Technologie und einen langen Kabellänge.            
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